
 P. I. Riu, Valencia, s/n · 03420 Castalla (Alicante) España · Tel. 966 543 077 · Fax. +34 / 965 560 752 · info@bornaycomercial.es · www.bornaycomercial.es

Servicio extremo de ciclo profundo.

Placas de alta densidad y el diseño de malla reforzado soportan ciclos 
profundos continuos.

Tecnología Power Boost.
Optimiza el flujo de corriente para maximizar el rendimiento.

Sistema de prevención de cortocircuitos eléctricos.
Protege los componentes productores de energía de cortocircuitos 
eléctricos internos que acortan la vida de la batería.

Menor mantenimiento.
La gran capacidad de reserva de electrolito ultrapuro optimilza la 
utilización de agua. La aleación y los separadores especiales reducen 
el consumo de agua.

Modelo              Capacidades      Descarga min.        Voltios       Dimensiones (mm)           Peso       Notas

         Ah C5      Ah C20   @ 25 Amp   @ 75 Amp                Largo      Alto      Ancho   

GC15              174          230          448            120           6         260      276       181        29 Kgr      4,11,36,U

8C6V              270          330             -              170           6         298      365       178      44,2 Kgr     4,11,17,19,25,34,V

8L16              295          370             -              190           6         298      419       178      50,4 Kgr     4,11,17,19,24,34,W

DC24               64            75           130             30           12        273      238       171      20,6 Kgr     11,17,U

DC27               81            90           175             39           12        318      238       171      24,3 Kgr     11,17,U

DC31DT           86           105          185             45           12        330      241       171      27,2 Kgr     11,17,21,22,U

GC12V               -            155          292             77           12        333      289       179        41 Kgr      11,17,O

9C12              180          228            -               115          12        394      362       178      57,6 Kgr     11,17,25,34,V

PRO MASTER Ciclo profundo.

Las baterías Pro Master están fabricadas con una mayor capacidad de descarga profunda, que ofrecen un mayor tiempo de utilización. 

Mejoras de durabilidad, componentes de alta desindad y un sistema de protección anti-cortocircuitos aseguran un menor mantenimiento 
durante un uso exigente.

Las características especiales de construcción de la Pro Master reducen significativamente el tiempo empleado en el mantenimiento 
y rellenado frecuente, a la vez que proporcionan la batería de mayor confianza del mercado.

El sistema integrado de tapones de rapida apertura, permite abrir todos los tapones de una vez con un solo movimiento.
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NOTAS

2 – Tapa negra / caja gris.
4 - Tapa y caja gris.
11 - Placas con bajo contenido de antimonio, bajo mantenimiento.
16 – Terminal dual, diseño universal.
17 – Incluye asas.
19 – Incluye hendidos para elevación.
21 – Puntos de anclaje.
22 – Cubierta plana múltiple ventilada.
25 - Con tapones de ventilación individuales.
34 - Capacidad después de 15 ciclos.
35 – Deducir el 15% de CCA y CA para permitir el doble aislamiento.
36 - Rendimiento máximo.
38 – Sin derrames, conforme a la definición del DOT (Department of 
transport).
39 – Sin derrames, conforme a la definición de ICAO (International Civil 
Aviation Organization) y la IATA (International Air Transport Association).
43 – Garantía de reemplazo gratuito de 12 meses en ciclo profundo, 3 
meses en usos en vehículos eléctricos. 
44 – Garantía de reemplazo gratuito de 3 meses en usos en vehículos 
eléctricos.
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INTIMIDATOR.
Batería AGM Ciclo profundo.

La gama de baterías AGM Intimidator de ciclo profundo es una solución ideal 
para aplicaciones de Energías Renovables, marinas, caravaning, golf y otros 
tipos de vehículos eléctricos.

Completamente hermetica y sin ningún tipo de mantenimiento, la tecnología 
AGM elimina el rellenado y cualquier tipo de mantenimiento.  Las baterías de 
ciclo profundo Intimidator, necesitan menos tiempo en su recarga y disponen 
de un mayor tiempo de servicio que las baterías convencionales.

· Hasta 2 veces más ciclos de vida1.
· 20 veces más resistente para protección contra vibraciones.
· Proporciona un mejor servicio para todo tipo de usos.
· Instalación y transportes más seguro gracias a su diseño hermético.
· Alta resistencia a la congelación proporciona un mejor funcionamiento en 
condiciones extremas.
· Mejor capacidad de protección durante periodos sin uso.

1 respecto a los diseños convencionales
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Modelo                              Capacidades                         Dimensiones      Peso        Garantía     Notas

       Ah C20      CCA         RC        Ref MCA     Largo      Alto      Ancho   

8AGC2           190         680        380           900         260       276       181      32,0 Kgr         12         2,44,U

Modelo                              Capacidades                         Dimensiones      Peso        Garantía     Notas

       Ah C20      CCA         RC        Ref MCA     Largo      Alto      Ancho   

8A22NF           55          350         85            420         238       238       140     17,7 Kgr         12         2,38,39,44,G

8A24             73,6         335        132           470         276       251       171     23,6 Kgr         12         2,17,38,39,44,G

8A27               92          580        175           900         324       251       171     28,6 Kgr         12         2,17,38,39,44,G

8A31DTM       105         800        200          1000        329       238       171     31,3 Kgr         12          2,16,17,38,39,44,A

8A4D             198        1110        380          1420        527       258       216     59,5 Kgr         12         2,17,44

8A8D             245        1450        480          1800        527       254       279     73,1 Kgr         12         2,17,44      

6 voltios.

12 voltios.


